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A-A METSZET   M=1:100

1

1

2

2

3
3V

4P

5

1H

1%

B-B METSZET   M=1:100

6

6

2,5%

1

1,0 cm Lindab SRP Click előkorcolt tetőproil

Lindab alátét lemez

3/12 cm teljes felületű deszkázat

keményfacsapos tetőszerk.

1,0 cm kerámia + ragasztó

6,0 cm aljzatbeton

1 rtg. technológiai szig. ("pe" fólia)

12,0 cm Austrotherm hőszig.

1 rtg. Villas bitumenes vastag lemez

6,0 cm aljzatbeton

15,0 cm kavicságy

32

keményfacsapos tetőszerkezet

25,0 cm Ursa DF 39 silver hőszig.

1 rtg. Hungisol fólia

5/5 cm lécváz

2x15 mm Rigipsz RF. II. tűzgátló gipszkarton

Villas EO-PV- 4 S/K

Villas EOV- 4F/K alátétlemez bitumenes hidegragasztóval

25,0 cm lépésálló Austrotherm hőszig.

Villas O-AL+V4 T/K párazáró lemez

Villas pormex rapid kellősítés

5,0-10,0 cm lejtbeton

20,0 cm vb. lemez

8,0 cm Austrotherm EPS 80

1,0 cm rabicolt vakolat

7A

6

6,0 cm térkő burkolat

4,0 cm folyami homok

20,0 cm kavicságy Trγ95%

1 rtg. laminált parketta

1 rtg. alátétfólia

1,0 cm aljzatkiegyenlítés

6,0 cm aljzatbeton

1 rtg. technológiai szig. ("pe" fólia)

12,0 cm Austrotherm hőszig.

1 rtg. Villas bitumenes vastag lemez

6,0 cm aljzatbeton

10,0 cm kavicságy

4

1,0 cm csm. fagyálló kerámia+ragasztó

1,0 cm aljzatkiegyenlítés

12,0 cm vasalt aljzat

15,0 cm kavicságy

feltöltés

5

1,0 cm kerámia + ragasztó

2 rtg. Mapei kent szigetelés

6,0 cm aljzatbeton

1 rtg. technológiai szig. ("pe" fólia)

12,0 cm Austrotherm hőszig.

1 rtg. Villas bitumenes vastag lemez

6,0 cm aljzatbeton

15,0 cm kavicságy

3V

(vizes helyiségekben)

1 rtg. Nora gumipadló

1,0 cm aljzatkiegyenlítés

6,0 cm aljzatbeton

1 rtg. technológiai szig. ("pe" fólia)

12,0 cm Austrotherm hőszig.

1 rtg. Villas bitumenes vastag lemez

6,0 cm aljzatbeton

10,0 cm kavicságy

4P

Villas EO-PV- 4 S/K

Villas EOV- 4F/K alátétlemez bitumenes hidegragasztóval

25,0 cm lépésálló Austrotherm hőszig.

Villas O-AL+V4 T/K párazáró lemez

Villas pormex rapid kellősítés

5,0-10,0 cm lejtbeton

20,0 cm vb. lemez

1,0 cm rabicolt vakolat

7B

4,0cm járólap burkolat ( pl.:40x40x4 cm SEMMELROCK)

3-7,5 cm bazaltzúzalék ágyazóréteg

1 réteg 10mm dombormagasságú, szűrőfátyollal kasírozott PE felületszivárgó

1 réteg 1,5mm vtg. filckasírozású PVC lemez csapadékvíz elleni szigetelés

22-32cm ékbevágott, expandált polisztirolhab hőszigetelés és lejtésképzés

1 rtg. alufólia betétes bitumenes lemez párazáró réteg (teljes felületen ragasztva,

          a lábazatokra a hőszigetelés magasságáig felhajtva)

20 statikailag mérezett vasbeton födém

1,0 cm vakolat

8

1,0 cm Lindab SRP Click előkorcolt tetőproil

Lindab alátét lemez

3/12 cm teljes felületű hornyolt deszkázat

keményfacsapos tetőszerkezet

25,0 cm Ursa DF 39 silver hőszig.

1 rtg. Hungisol fólia

5/5 cm lécváz

2x15 mm Rigipsz RF. II. tűzgátló gipszkarton

1H

1

2

8

4P4P 4P

7B

3V

3V 3

44P

K
1/1

1-1

H0-0

H0-0

1/1

1-1

1/1

1-1

TJK

Optikai érzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

JB H(St)H 1x2x1 E30 tűzállóságú kábel vezérléshez

JB Y(St)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel

Beltéri hangjelző

Hang és fényjelző

Hőérzékelő (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

Kézijelzésadó (1/1 logikai, 1-1 fizikai cím)

1/1

1-1
Álmennyezet feletti érzékelő,  (1/1 zóna-cím, 1-1 hurok-cím) 
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