
Név : Bölcsőde                                                                
                                                                              
Cím : 4233 Balkány, Rákóczi u.     Kelt:      2017 év 10 hó              
Hrsz.: 788                                                                  
                                                                              
                                                                              
A munka leírása: Víz-csatorna költségv.  Készítette: Tar Flórián               
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Készült:                                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 0,00%
3.  A munka ára

Total-Komfort Kft.

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Általános épületgépészeti szigetelés 0 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
5.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 

dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály

15 m3 0 0

2 21-008-
1.1.2

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési 
talajosztályban

15 m3 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-005-6.1-
0382274

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között AQUATHERM egyenes átmeneti 
idom külső menettel 16-1/2", Csz.: 21206

1 db 0 0

2 54-005-6.1-
0382395

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között AQUATHERM egyenes átmeneti 
idom külső menettel, kulcsfelülettel, 40-1 1/4", 
Csz.: 21318

1 db 0 0

3 54-005-6.1-
0382401

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között AQUATHERM egyenes átmeneti 
idom külső menettel, kulcsfelülettel, 50-1 1/2", 
Csz.: 21320

1 db 0 0

4 54-005-6.1-
0382484

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között AQUATHERM egyenes átmeneti 
idom belső menettel, kulcsfelülettel, 50-1 1/2", 
Csz.: 21118

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 80-002-
1.3.2.2.1-
0126409

Szennyvíz és csapadékvíz vezetékek hang- és 
páralecsapódás elleni szigetelése (ívek, idomok, 
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), 
polietilén csőhéjjal kasírozott kivitelben, 
ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, 
NÁ 114 mm

20 m 0 0

csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj 
alufóliával kasírozott, falvtg.: 15 mm, belső 
átmérő: 109 mm, Kód: 60006307

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-001-
1.3.5.1.1.1.
1-0400012

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), 
DN 12-ig COMAP BETASKIN többrétegű

1000 m 0 0

PE-RT/AI 0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 
6mm kék szigeteléssel, 16x2, Cikkszám: 
B231002001

2 81-001-
1.3.5.1.1.1.
2-0400013

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), 
DN 15 COMAP BETASKIN többrétegű PE-
RT/AI 

70 m 0 0

0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 6mm kék 
szigeteléssel, 18x2

3 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0400014

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), 
DN 20 COMAP BETASKIN többrétegű PE-
RT/AI 

100 m 0 0

0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 6mm kék 
szigeteléssel, 26x3, Cikkszám: B231005001

4 81-001-
1.3.5.1.1.1.
3-0400024

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), 
DN 50 COMAP BETASKIN többrétegű PE-
RT/AI 

30 m 0 0

0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 6mm kék 
szigeteléssel, 50x4

5 81-001-
1.3.5.1.1.1.
4-0332009

Ivóvíz vezeték, Ivóvíz távvezeték szerelése 
Uponor Aqua Single távvezeték cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés 
külön tételben), DN 32 Uponor Uni Pipe MLC 
ötrétegű cső, tekercsben, 32x3 

15 m 0 0

mm, Cikkszám: 1013401

6 81-001-
1.3.5.1.1.1.
4-0333617

Ivóvíz vezeték, Ivóvíz távvezeték szerelése 
Uponor Aqua Single távvezeték cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés 
külön tételben), DN 25 DN 25 Uponor Uni Pipe 
PLUS varratnélküli ötrétegű

25 m 0 0

cső, 32x3,0 mm, 10 bar, 50m-es tekercsben, 
Cikkszám: 1059583



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

7 81-001-
1.3.5.1.1.1.
4-0400015

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), 
DN 25 COMAP BETASKIN többrétegű PE-
RT/AI 

90 m 0 0

0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 6mm kék 
szigeteléssel, 32x3, Cikkszám: B231006001

8 81-001-
1.3.5.1.1.1.
4-0400025

Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), 
DN 32 COMAP BETASKIN többrétegű PE-
RT/AI 

50 m 0 0

0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 6mm kék 
szigeteléssel, 40x4

9 81-001-
1.6.1.1.1.1.
5-0120016

Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 
50 méretig, DN 32 Horganyzott acélcső, A 37X 
minőségű 5/4" simavégű

10 m 0 0

10 81-001-
1.6.1.1.1.1.
7-0120022

Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 
50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső, A 37X 
minőségű 2" simavégű

70 m 0 0

11 81-002-
1.1.1.1.5.2

PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos 
tömörségi próbával, szabadon vagy 
padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig 
tartó hőmérséklet tűrésű- hangcsillapítás nélkül, 
gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,5 és 
2,00 m hosszú

25 m 0 0

csövekből, csőidomok nélkül, DN 50

12 81-002-
1.1.1.1.5.3

PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos 
tömörségi próbával, szabadon vagy 
padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig 
tartó hőmérséklet tűrésű- hangcsillapítás nélkül, 
gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,5 és 
2,00 m hosszú

10 m 0 0

csövekből, csőidomok nélkül, DN 75

13 81-002-
1.1.1.1.5.4

PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos 
tömörségi próbával, szabadon vagy 
padlócsatornába 90 °C tartós, 95 °C rövid ideig 
tartó hőmérséklet tűrésű- hangcsillapítás nélkül, 
gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,5 és 
2,00 m hosszú

5 m 0 0

csövekből, csőidomok nélkül, DN 110



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

14 81-002-
3.2.1.1.6-
0131007

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 
mm, KAEM110/2M

10 m 0 0

15 81-002-
3.2.1.2.1-
0131002

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M

5 m 0 0

16 81-002-
3.2.1.2.3-
0131004

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M

100 m 0 0

17 81-002-
3.2.1.2.4-
0131005

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M

15 m 0 0

18 81-002-
3.2.1.2.6-
0131007

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos 
lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M

20 m 0 0

19 81-002-
3.2.1.2.6-
0131051

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U 
koextrudált tokos SUPER lefolyócső 
110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M-S

70 m 0 0

20 81-002-
3.2.1.2.7

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 125

5 m 0 0

21 81-002-
3.2.1.2.9

PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 
kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, 
szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy 
padlócsatornába, DN 160

4 m 0 0

22 81-002-
4.1.1.1.1-
0131502

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, 
csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U 
tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm 
SN4, KGEM110/2M-EN

15 m 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

23 81-002-
4.1.1.2.1-
0131502

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, 
padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, 
DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos 
csatornacső 110x3,2x2000 mm

75 m 0 0

SN4, KGEM110/2M-EN

24 81-002-
4.1.1.2.2-
0131512

PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, 
gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok 
nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, 
padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, 
DN 125 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos 
csatornacső 125x3,2x2000 mm

10 m 0 0

SN4, KGEM125/2M-EN

25 81-005-
4.6.1-
0313569

Ivóvíz osztóegységek 2-5 körig Comap osztópár 
1" 2 csonk, tartókkal

1 db 0 0

26 81-005-
4.6.1-
0313571

Ivóvíz osztóegységek Comap osztópár 1" 8 csonk, 
tartókkal

1 db 0 0

27 81-005-
4.6.1-
0313572

Ivóvíz osztóegységek Comap osztópár 1" 5 csonk, 
tartókkal

1 db 0 0

28 81-005-
4.6.2-
0313573

Ivóvíz osztóegységek 2-5 körig Comap osztópár 
1" 6 csonk, tartókkal

1 db 0 0

29 81-005-
4.6.2-
0313574

Ivóvíz osztóegységek Comap osztópár 1" 7 csonk, 
tartókkal

1 db 0 0

30 81-005-
4.6.3-
0313566

Ivóvíz osztóegységek Comap osztópár 1" 10 
csonk, tartókkal

1 db 0 0

31 81-005-
4.6.3-
0313567

Ivóvíz osztóegységek Comap osztópár 5/4" 11 
csonk, tartókkal

2 db 0 0

32 81-007-
1.1.1.1.1.1.
2-0338101

Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső 
szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - 
DN 50, DN 15 Viega Sanpress cső, 1.4521 
rozsdamentes, 6 m-es

8 m 0 0

szálban, ivóvízellátáshoz, 18 x 1,0, Csz.: 616 007

33 81-007-
1.1.1.1.1.1.
4-0338103

Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső 
szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - 
DN 50, DN 25 Viega Sanpress cső, 1.4521 
rozsdamentes, 6 m-es

5 m 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

szálban, ivóvízellátáshoz, 28 x 1,2, Csz.: 616 021

34 81-007-
1.1.1.1.1.1.
6-0338105

Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső 
szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése 
csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, 
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - 
DN 50, DN 40 Viega Sanpress cső, 1.4521 
rozsdamentes, 6 m-es

5 m 0 0

szálban, ivóvízellátáshoz, 42 x 1,5, Csz.: 616 045

35 81-011-2.2-
0312001

Tűzvédelmi mandzsetták elhelyezése műanyag 
csövekhez, gipszkarton, beton vagy tégla felületen, 
40 - 315 mm átmérő között, oldalfal esetén (a fal 
mindkét oldalán) Tűzbiztonság 2000 - tűzvédelmi 
csőmandzsetta 50 mm

4 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-001-
7.2.1-
0342247

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) Honeywell kültéri fagymentes 
falicsap, 130-500mm

2 db 0 0

falvastagsághoz, krómozott kézikerék, 1", belső 
menetes, PN16, -30..60°C,

2 82-001-
7.2.1-
0342464

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep, 
víz,olaj,levegő közegre, EA

2 db 0 0

típusú, 2.folyadékkat-ig, 1/2", belső menetes, 
PN16, max 70°C, (kvs=1,7), RV280-1/2A

3 82-001-
7.2.2-
0121019

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 1/2" bb.

4 db 0 0

menettel, Csz: 1210001

4 82-001-
7.3.2-
0121033

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 3/4" bb.

12 db 0 0

menettel, Csz: 1210002

5 82-001-
7.4.2-
0121048

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 1" bb.

4 db 0 0

menettel, Csz: 1210003

6 82-001-
7.6.1-
0342533

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep, 
víz,olaj,levegő közegre, EA

2 db 0 0

típusú, 2.folyadékkat-ig, 6/4", belső menetes, 
PN16, max 70°C, (kvs=14,7), RV280-11/2A
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7 82-001-
7.6.2-
0121067

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 6/4" bb.

4 db 0 0

menettel, Csz: 1210005

8 82-001-
11.2-
0343254

Kétoldalon hollandis forraszvéggel gyártott 
szerelvény elhelyezése DN 20 Honeywell 
termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, 
forrázásvédelem, 3/4", külső menet+22mm 
forr.csatl, 30-60°C, PN10, max 90°C, (kvs=1,6), 
TM200-3/4B

8 db 0 0

9 82-001-
13.4-
0343271

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 32 Honeywell termosztatikus keverőszelep, 
HMV keverés, forrázásvédelem, 5/4", külső menet 
+ hollander, 20-30°C,

1 db 0 0

max 90°C, (kvs=5,2), TM3400.940

10 82-001-
13.5-
0343275

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 40 Honeywell termosztatikus keverőszelep, 
HMV keverés, forrázásvédelem, 6/4", külső menet 
+ hollander, 20-30°C,

1 db 0 0

max 90°C, (kvs=8), TM3400.950

11 82-004-
3.2.2-
0322221

Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített 
fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés 
elhelyezése és bekötése, két fűtőkígyós kivitelben 
(szolár), 201-500 l között Vaillant AuroStar VIH 
S 500; Két nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal,

1 db 0 0

hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 500 liter

12 82-004-
6.2.1.1-
0722057

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 
használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 
liter között Zilmet Hydrofor tartály V=50 liter

1 db 0 0

13 82-005-
16.1-
0120051

Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban 
Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 
menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 
100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar

1 db 0 0

14 82-005-
17.1.1-
0212006

Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi 
Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 
kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm 
benyúlással

2 db 0 0
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15 82-008-
4.1.1.2-
0126571

Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, ivóvízre 
vagy tűzivízre, kompakt telep rezgéscsillapítókkal 
ellátott alapkeretre szerelve, nedvestengelyű 
szivattyúval, egyszivattyús kivitelben, szabályozott 
fordulatszámmal Grundfos Comfort UP10-16 
Cirkulációs

1 db 0 0

szivattyú

16 82-009-
1.1.1-
0215021

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és 
bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep 
nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből 
vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül 
fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú

5 db 0 0

17 82-009-1.2-
0120472

Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és 
bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és 
tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból 
Styron műanyag falikút STY-350

6 db 0 0

18 82-009-
2.1.2.2-
0214061

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg 
vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró 
nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, 
egymedencés csepptálcás ZAN 711 háztartási 
mosogató, egymedencés 1000x500 mm CNS, matt

2 db 0 0

19 82-009-
2.1.2.4-
0214062

Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg 
vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró 
nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, 
kétmedencés csepptálcás ZAN 721 háztartási 
mosogató, kétmedencés 1200x500 mm CNS, matt

4 db 0 0

20 82-009-5.1-
0112631

Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése 
és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és 
sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán 
kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán 
mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70

12 db 0 0

21 82-009-5.1-
0112635

Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése 
és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és 
sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán 
kivitelben (komplett) Jika Gyermek kézmosó C: 
810611

9 db 0 0

22 82-009-
8.3.1-
0319021

Beépített kád elhelyezése és bekötése, acryl kádak, 
leeresztő túlfolyó és csaptelep nélkül,  kád 
előtétlappal, klasszikus kádak M-Akryl KLARA 
klasszikus kád, 140x70 cm

2 db 0 0

23 82-009-
9.2.2.1-
0318920

Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és 
bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, 
acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúságig M-
Akryl ZENO 80 akryl zuhanytálca szögletes, 
80x18x5,5

2 db 0 0
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24 82-009-
11.1.3.2-
0117021

WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, 
sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, 
porcelánból, fali WC csésze, mélyöblítésű 
kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán 
mélyöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra 
szerelhető, fehér, Kód: 4056 00

6 db 0 0

25 82-009-
11.1.3.2-
0120032

Gyermek WC csésze elhelyezése és bekötése 
Alföldi lapos öblítésű, alsó kifolyású gyerek WC 
SZETTBEN. A szett tartalma: 1, WC CSÉSZE -
Alföldi lapos öblítésű, alsó kifolyású gyerek WC 
csésze. Rögzítése padlóra csavarozással, 
szükséges öblítővíz mennyisége

6 db 0 0

3/6l.  2, WC TARTÁLY -Geberit Rio AP110 
Alacsonyra szerelhető öblítőtartály, öblítés STOP 
funkcióval. Vízcsatlakozás balról jobbról vagy 
hátulról. Öblítési kapacitás 9 liter. Öblítővíz 
mennyisége beállítható 6 és 9 liter között. 
Páralecsapódás ellen
szigetelt, alacsony zajkibocsátású. A tartály töltési 
ideje kb. 50 másodperc. Színe: Fehér 3, WC-
ÜLŐKE -Kis méretű, gyerek WC-hez való, nagyon 
tartós műanyaggal bevont fa WC ülőke. 
Szélessége: 30 cm, Hosszúság: 32 cm. 
Zsanértávolság: 10-12 cm között
állítható.

26 82-009-
12.1-
0371023

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, 
WC-ülőke Fehér ülőke,Állítható rozsdamentes 
kapcsok és csavarok,Fehér,Kód:709020200

6 db 0 0

27 82-009-
13.1-
0230011

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík 
elé szerelhető, műanyag UNITAR WC 
öblítőtartály,szerelvényekkel, fehér

6 db 0 0

28 82-009-
17.1-
0110161

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, 
sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz 
sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, 
Kód: 163-0002-00

84 db 0 0

29 82-009-
17.1-
0325004

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, 
sarokszelep szerelés HERZ sarokszelep WC-hez, 
Csz: UH13104

12 db 0 0

30 82-009-
18.2-
0326171

Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, 
fali kifolyószelep szerelés SCHELL kifolyószelep 
1/2", kereszt fogantyúval, visszafolyásgátlóval, 
légbeszívóval, tömlővéggel, króm, Csz.: 
034170699

11 db 0 0

31 82-009-
19.1.1-
0318259

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
kádcsaptelepek, fali kádcsaptelep MOFÉM 
TREND PLUS egykaros kádtöltőcsaptelep, ECO 
kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. 
állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal kód: 
151-1501-00

2 db 0 0
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32 82-009-
19.2.1-
0318261

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM 
TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, kr. 
állítható fali zuhanytartóval, kézizuhannyal, kód: 
153-1501-00

2 db 0 0

33 82-009-
19.3.2-
0318256

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett 
mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS egykaros 
mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO 
kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. 
leeresztőszeleppel, kód:

20 db 0 0

150-1501-00

34 82-009-
19.5.1-
0318041

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep 
MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető 
mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység 
forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 152-0023-00

7 db 0 0

35 82-009-
19.8.1-
0318268

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 
orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep 
MOFÉM TREND PLUS orvosi mosdó csaptelep, 
fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, 
kód: 159-1501-00

1 db 0 0

36 82-009-
21.1-
0135290

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310N, 
Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, 
szigetelő karimával, vízbűzzárral, 123x123 mm 
műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél 
ráccsal, a csempézés 

14 db 0 0

idejére merevítő védőfedéllel. Teljesítmény: 40 
l/perc, Terhelhetőség: 300kg

37 82-009-
21.1-
0135291

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, 
Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, 
szigetelő karimával, kiszáradás-védett "Primus" 
bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 
115x115 mm

9 db 0 0

nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő 
védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg

38 82-009-
21.1-
0232371

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése AG 142 
Higiénikus padló alatti összefolyó

3 db 0 0

39 82-009-
21.2-
0135120

Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, 
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése 
HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós 
bűzzárral

2 db 0 0
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40 82-009-
22.5.1-
0353059

Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, 
zsírfogó berendezések elhelyezése és bekötése, 
(mosogató alá szerelhető kivitel), DN 50 ACO 
ECO Mobil mosogató alá telepíthető, műanyag 
zsírleválasztó berendezés, 0,3 l/s

7 db 0 0

41 82-009-
31.1.2-
0135002

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 
HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", 
gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép 
csatlakozóval

17 db 0 0

42 82-009-
31.2-
0110915

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM 
búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 
165-0027-00

20 db 0 0

43 82-009-
31.3-
0135101

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514, 
Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes 
DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós 
kimenettel, 6/4" szeleppel, hajfogóval, dugóval

2 db 0 0

44 82-009-
31.3-
0325159

Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak 
felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HERZ 
kád leeresztő- és túlfolyószelep készlet, dugóval és 
lánccal, Csz: UH16401

2 db 0 0

45 82-009-32-
0181159

Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő 
szerelvényeinek elhelyezése B&K Fix kapaszkodó 
baloldali megerősítéssel, szinterezett acél 600 mm, 
fehér Cikkszám: TH602L

2 db 0 0

46 82-009-32-
0181166

Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő 
szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajlítható 
kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér 
Cikkszám: TH600L

1 db 0 0

47 82-016-
1.1.1-
0115271

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, papírtartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán 
papírtartó, csavarozható, fehér, Kód: 4627 00 01

12 db 0 0

48 82-016-
1.1.9-
0318742

Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen 
felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC 
kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00

12 db 0 0

49 82-021-
1.1.1.1-
0210402

Fali tűzcsapszekrény elhelyezése, tartozékokkal 
összeszerelve, száraz vezeték csatlakozásra, falba 
süllyesztett, előre kialakított fülkébe KSZ-D1 fali 
tűzcsap szekrényben, 30 fm tömlővel

4 db 0 0

50 82-031-
1.1.1.1.4-
0557077

Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható 
szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, kétoldalon 
menetes csatlakozással, DN 40 BWT Europafilter 
RS 6/4" visszaöblíthető védőszűrő 9 m3/h

1 db 0 0
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51 82-031-
6.1.1-
0557502

Kétoszlopos, vízlágyító berendezés elhelyezése és 
vízoldali bekötése, ioncserélő gyantatöltettel, 
gyantaoszloppal összeépített sóoldó tartállyal, 
kerülőági csatlakozó szerelvénycsoporttal, menetes 
csatlakozással, BWT VAD15 Vízlágyító V=1-1,3 
m3/h

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0


