
Név : Bölcsőde                                                                
                                                                              
Cím : 4233 Balkány, Rákóczi u.   Kelt:      2017 év 10 hó              
Hrsz.: 788                                                                    
                                                                              
                                                                              
A munka leírása: Gáz költségv.          Készítette: Tar Flórián               
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Készült:                                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 0,00%
3.  A munka ára

Total-Komfort Kft.

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
5.1.1.2

Munkaárok földkiemelése közművesített területen, 
kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, 

dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály

40 m3 0 0

2 21-008-
1.1.2

Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési 
talajosztályban

40 m3 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-005-5.2-
0110101

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
63-90 mm között PIPELIFE PE80 gáz nyomócső 
63x3,6 mm, SDR17,6 , 80GSDR176063200S

60 m 0 0

2 54-005-6.2-
0382404

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-
90 mm között AQUATHERM egyenes átmeneti 
idom külső menettel, kulcsfelülettel, 63-1 1/2", 
Csz.: 21321

2 db 0 0

3 54-007-4.1 Vezetékcső védőcsőbe húzása (többletidő a 
csőfektetési tételekre), átm.90mm Dréncső DN 
300 méretig

10 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-003-
1.2.1.1.1.1.
1-0110007

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 
csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Fekete 
acélcső, A 37X 1/2" simavégű

15 m 0 0

2 81-003-
1.2.1.1.1.1.
2-0110060

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 
csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső 
A 37 3/4" simavégű

3 m 0 0

3 81-003-
1.2.1.1.1.1.
3-0110013

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 
csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső 
A 37X 1" simavégű

5 m 0 0

4 81-003-
1.2.1.1.1.1.
4-0110016

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 
csőátmérő DN 100-méretig, DN 32 Fekete acélcső 
A 37X 5/4" simavégű

15 m 0 0

5 81-003-
1.2.1.1.1.1.
5-0110019

Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, 
csőátmérő DN 100-méretig, DN 40 Fekete 
acélcső, A 37X 6/4" simavégű

20 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-001-
7.2.2-
0121019

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 1/2" bb.

4 db 0 0

menettel, Csz: 1210001

2 82-001-
7.3.2-
0121033

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 3/4" bb.

1 db 0 0

menettel, Csz: 1210002

3 82-001-
7.4.1-
0345958

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) Honeywell Gázmágnesszelep, NC, 
gyors nyitású, 1",

1 db 0 0

Pmax=200mbar, 230Vac IP54 , VE4025A1004

4 82-001-
7.4.2-
0121048

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 1" bb.

1 db 0 0

menettel, Csz: 1210003

5 82-001-
7.4.3-
0346313

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 
levegőleválasztó Honeywell Gázszűrő, 1", 
Pmax=6bar, HUF025B160

1 db 0 0

6 82-001-
7.6.2-
0121067

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 6/4" bb.

2 db 0 0

menettel, Csz: 1210005

7 82-003-
4.1.1

Gázmérőhely elhelyezése 20 m3/h teljesítményig  
FKB-25-MG10 gáznyomásszabályzó és 
mérőállomás KHB30/MG10 3,0/0,03 bar

1 db 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

8 82-005-
1.12.1-
0558515

Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, 
acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és 
bekötése, 40 kW teljesítményig VAILLANT VU 
INT II 356/5-5 "A/A" energia osztályú Qf=6,4-35 
kW Qn=7,1-37,1 kW Vmax=4,8 m3/h IPX 4D 
230/50 V/Hz m=39 kg

2 db 0 0

9 82-010-1.1 Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése 
földgázra vagy PB gázra, KGO-437M Gáztűzhely 
Q=16,2 kW A1

1 db 0 0

10 82-010-1.2 Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése 
földgázra vagy PB gázra, gázzssámoly NFG-
1100F Gázzsámoly Q=11 kW A1

1 db 0 0

11 82-010-
1.3.3-
0310227

Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése 
földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy 
főzőégővel Gáztűzhely, 4 főzőégővel, ablakos 
sütőajtóval, fehér, földgázra,  Vesta 4A Gáztűzhely 
Q=10,5 kW A1

1 db 0 0

12 82-016-
14.1.3-
0322366

Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése 
zárt égésterű, fűtési és/vagy használati 
melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, 
szerelőkőműves munkával füstcsövek, 80/80, 
80/110, 80/125 mm Vaillant PPs égéstermék-
elvezetés AZ-cső 4 m hosszú

2 db 0 0

Rendszerméret: 80/125 mm

Munkanem összesen: 0 0


