
Név : Bölcsőde                                                                
                                                                              
Cím : 4233 Balkány, Rákóczi u.  Kelt:      2017 év 10 hó              
hrsz.: 788                                                              
                                                                              
                                                                              
A munka leírása: Fűtés költségv.        Készítette: Tar Flórián               
                                                                              
                                                                              
                                                                              
Készült:                                                                      
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 0,00%
3.  A munka ára

Total-Komfort Kft.

Költségvetés főösszesítő

0
0
0

Aláírás



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Általános épületgépészeti szigetelés 0 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-005-6.1-
0382401

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között AQUATHERM egyenes átmeneti 
idom külső menettel, kulcsfelülettel, 50-1 1/2", 
Csz.: 21320

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 80-001-
1.3.2.1.1-
0123835

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, 
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, 
öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy 
klipsszel rögzítve, NÁ

10 m 0 0

114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén 
csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 35 mm, Kód: 60006204

2 80-001-
1.3.2.1.1-
0123842

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, 
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, 
öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy 
klipsszel rögzítve, NÁ

25 m 0 0

114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén 
csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 42 mm, Kód: 60006205

3 80-001-
1.3.2.1.1-
0123848

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, 
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, 
öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy 
klipsszel rögzítve, NÁ

15 m 0 0

114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén 
csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 48 mm, Kód: 60006206

4 80-001-
1.3.2.1.1-
0123855

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, 
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, 
öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy 
klipsszel rögzítve, NÁ

15 m 0 0

114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén 
csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 55 mm, Kód: 60006207

5 80-001-
1.3.2.1.1-
0123860

Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, 
idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, 
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, 
öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy 
klipsszel rögzítve, NÁ

5 m 0 0

114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén 
csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső 
átmérő: 60 mm, Kód: 60006208

6 80-007-
1.2.1.1.1.1-
0014053

Szolár rendszerek hőszigetelése (ívek, idomok, 
szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), UV 
álló szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal 
csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó 
ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm 
csőátmérőig Aeroflex 18/13

50 m 0 0

csőhéj -40°C-tól +175°C-ig, UV sugárzásnak 
ellenálló, méret (átmérő / vastagság): 18/13mm. 
C.sz.: HS-AX18/13



 Általános épületgépészeti szigetelés

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 81-004-
1.3.2.1.1.1.
1-0400022

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 12-ig COMAP BETASKIN többrétegű

1350 m 0 0

PE-RT/AI 0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 
6mm piros szigeteléssel, 16x2, Cikkszám: 
B232002001

2 81-004-
1.3.2.1.1.1.
3-0400024

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 20 COMAP BETASKIN többrétegű

120 m 0 0

PE-RT/AI 0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 
6mm piros szigeteléssel, 26x3, Cikkszám: 
B232005001

3 81-004-
1.3.2.1.1.1.
4-0400025

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 25 COMAP BETASKIN többrétegű

15 m 0 0

PE-RT/AI 0,2/PE-RT szigetelt cső tekercsben, 
6mm piros szigeteléssel, 32x3, Cikkszám: 
B232006001

4 81-004-
1.3.5.1.1.1.
5-0333015

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 32 COMAP BETASKIN többrétegű

20 m 0 0

PE-RT/AI 0,2/PE-RT cső tekercsben, 40x4

5 81-004-
1.3.5.1.1.1.
6

Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-
RT/Alu/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, 
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 
nyomáspróbával, falhoronyba vagy 
padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben) 
DN 20 COMAP BETASKIN többrétegű

15 m 0 0

PE-RT/AI 0,2/PE-RT cső tekercsben, 50x4

6 81-004-
1.4.1.1.1.4-
0110013

Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy 
padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 
25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű

10 m 0 0



 Épületgépészeti csővezeték szerelése

7 81-004-
1.4.1.1.1.6-
0110019

Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy 
padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 
40 Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű

15 m 0 0

8 81-004-
1.4.1.1.2.1.
1-0110016

Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy 
padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő 
DN 100 méretig, DN 32-40 Fekete acélcső A 37X 
5/4" simavégű

5 m 0 0

9 81-004-
1.4.1.1.2.1.
2-0110022

Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett 
kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos 
nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy 
padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő 
DN 100 méretig, DN 50 Fekete acélcső, A 37X 2" 
simavégű

5 m 0 0

10 81-005-
4.6.1-
0311151

Osztó-Gyűjtő egységek, 3 csonk Acél 76,1x2,9mm 
hossz.: 1m. szigeteléssel

1 db 0 0

11 81-005-
4.6.1-
0313572

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 
egységek 2-5 fűtőkörig Comap osztó-gyűjtő 1" 5 
csonk, térf. áram mérők nélkül, tartókkal

1 db 0 0

12 81-005-
4.6.2-
0313575

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 
egységek 6-9 fűtőkörig Comap osztó-gyűjtő 1" 8 
csonk, térf. áram mérők nélkül, tartókkal

1 db 0 0

13 81-005-
4.6.2-
0313576

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 
egységek 6-9 fűtőkörig Comap osztó-gyűjtő 1" 9 
csonk, térf. áram mérők nélkül, tartókkal

3 db 0 0

14 81-005-
4.6.3-
0313568

Padlófűtési rendszermodulok, osztó-gyűjtő 
egységek 10-12 fűtőkörig Comap osztó-gyűjtő 1" 
12 csonk, térf. áram mérők nélkül, tartókkal

2 db 0 0

15 81-006-
1.1.2.1.1.4-
0243018

Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, 
kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső 
elhelyezése idomokkal, szakaszos 
nyomáspróbával, lágy vagy félkemény kivitelű 
rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény 
vörösrézcső, F25  18 x 1 mm

50 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-001-
6.2.8-
0121008

Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső 
vagy belső menettel, illetve hollandival 
csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és 
locsolószelep, töltőszelep HERZ automata 
légtelenítő, EPDM tömítéssel, 0°C-100°C, 1/2", 
Csz: 1263001

6 db 0 0

2 82-001-
7.2.1-
0116232

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó 
ferdeszelep, STRÖMAX

7 db 0 0

4117-Univerzális típus, 2 db mérőcsonk helye 
ledugózva, PN10 bar, bb. 1/2", Csz: 1.4117.21

3 82-001-
7.2.2-
0121019

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 1/2" bb.

3 db 0 0

menettel, Csz: 1210001

4 82-001-
7.2.3-
0115696

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 
levegőleválasztó OVENTROP légtelenítő szelep, 
sarok kialakítással, automatikus zárás

14 db 0 0

nélkül, PN10, DN15, 1/2" km., (0...+110)°C, sr. 
nikkelezett kivitelben, 1088404

5 82-001-
7.3.1-
0114002

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep 
PN 20 mérőcsonkkal, DN 20,

1 db 0 0

(légkezelő elé) Cikkszám: 52-151-020

6 82-001-
7.3.1-
0116247

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó 
ferdeszelep, STRÖMAX

1 db 0 0

4117-Univerzális típus, 2 db mérőcsonk helye 
ledugózva, PN10 bar, bb. 3/4", Csz: 1.4117.22

7 82-001-
7.3.2-
0121033

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 3/4" bb.

8 db 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

menettel, Csz: 1210002

8 82-001-
7.4.1-
0342502

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep vízre, 
ellenőrizhető, EA típusú,

1 db 0 0

2.folyadékkat-ig, 1", belső menetes, PN25, max 
70°C, (kvs=6,4), RV284-1A

9 82-001-
7.4.2-
0121048

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 1" bb.

5 db 0 0

menettel, Csz: 1210003

10 82-001-
7.5.1-
0116267

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó 
ferdeszelep, STRÖMAX

2 db 0 0

4117-Univerzális típus, 2 db mérőcsonk helye 
ledugózva, PN10 bar, bb. 5/4", Csz: 1.4117.24

11 82-001-
7.6.1-
0342533

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, 
csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, 
beavatkozó) Honeywell visszacsapó szelep, 
víz,olaj,levegő közegre, EA

2 db 0 0

típusú, 2.folyadékkat-ig, 6/4", belső menetes, 
PN16, max 70°C, (kvs=14,7), RV280-11/2A

12 82-001-
7.6.2-
0121067

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 
gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap 
elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-
150°C, víz 0°C-110°C, 6/4" bb.

6 db 0 0

menettel, Csz: 1210005

13 82-001-
7.7.3-
0121446

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 
levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 2" 0,4 
mm, Csz.: 1411106

2 db 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

14 82-001-
7.7.3-
0722226

Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs 
szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, 
illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és 
levegőleválasztó Flamco Flamcoclean Smart 2" 
mágneses iszapleválasztó max.

1 db 0 0

120°C, 10bar, belső menetes csatlakozással 
Rendelési szám: 30026

15 82-001-
13.2-
0121332

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
Remak keverőszelep (légkezelőhöz, gyártói előírás 
szerint)

1 db 0 0

16 82-001-
13.3-
0324179

Három- vagy négyoldalon menetes vagy 
roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy 
belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva 
DN 25 SIEMENS VXP45.25-10, Kétutú külső 
menetes szabályozószelep, 5.5 mm szelepszár 
elmozdulással, DN25 kvs=10,

1 db 0 0

javasolt ALG253 csatlakozó hollandi a 
beépítéshez, PN16, Alkalmazható 
szelepmozgatók: SSB... (6,3 kvs-ig), SSC... 
(minden méretre). Csak keverő alkalmazásban 
használható!, Csz.: VXP45.25-10

17 82-001-
14.1-
0324260

Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus 
és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, 
elektromos bekötés nélkül SIEMENS SSC31, 
5,5mm szelepszár elmozdulású szelepmozgató 
motor kvs=6,3-tól, 3-pont működés, 150sec 
futásidő, AC230V, IP40, Csz.:SSC31

1 db 0 0

18 82-001-
16.2.1-
0116002

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű 
radiátorszelep, 1/2", Csz: 1.5523.21

63 db 0 0

19 82-001-
16.2.3-
0116062

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
visszatérő elzárószelep HERZ RL-5 típusú, sarok 
kivitelű visszatérő elzáró- és szabályozó szelep, 
előbeállítási lehetőséggel, 1/2", Csz: 1.3924.01

63 db 0 0

20 82-001-
16.2.5-
0116082

Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső 
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett 
HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát 
szeleptest, 1/2", Csz: 1.7723.91

63 db 0 0
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21 82-004-
6.1.1.1-
0721013

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  
berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 
hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 
között ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály, 4 
bar túlnyomásra,

2 db 0 0

cikkszám 4-0301-050

22 82-004-
6.1.1.1-
0721015

Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése 
(nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő  
berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és 
hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter 
között ZILMET 80 literes zárt tágulási tartály, 6 
bar túlnyomásra,

1 db 0 0

cikkszám 4-0301-080

23 82-005-
16.2-
0120121

Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer 
lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % 
pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm 
Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar

4 db 0 0

24 82-005-
17.1.1-
0212006

Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi 
Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 
kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm 
benyúlással

2 db 0 0

25 82-005-
17.2.1-
0213506

Hőmérő elhelyezése, könyök hőmérő, kicsi 
Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 
kis könyök hőmérő -35 C-tól +50 C 63 mm 
benyúlással

3 db 0 0

26 82-008-
3.1.4.1.1-
0125702

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 
Wilo-Yonos Pico 25/1-8 nedvestengelyű keringető 
szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-
energiaosztály,

2 db 0 0

PN6/10, 1~230V

27 82-008-
3.1.4.1.1-
0127711

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 
Wilo Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN10 
nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, 
menetes csatlakozással, 1~230V,

1 db 0 0

28 82-008-
3.1.4.1.1-
0150001

Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű 
nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes 
vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 
Remak szivattyú légkezelőhöz (gyártói előírás 
szerint)

1 db 0 0

29 82-012-
3.2.1.4-
0425724

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor D (20 típus), 2-
soros, konvektorlemez nélküli, burkolattal, 600x 
400 mm,

13 db 0 0

fűtőteljesítmény:  428 W
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30 82-012-
3.2.1.4-
0425756

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 
mm, fűtőteljesítmény: 

13 db 0 0

973 W

31 82-012-
3.2.1.4-
0425758

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 
mm, fűtőteljesítmény:

8 db 0 0

1297 W

32 82-012-
3.2.1.4-
0425760

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 
mm, fűtőteljesítmény:

6 db 0 0

1621 W

33 82-012-
3.2.1.4-
0425762

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 
mm, fűtőteljesítmény:

3 db 0 0

1945 W

34 82-012-
3.2.1.4-
0425766

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1600 
mm, fűtőteljesítmény:

1 db 0 0

2594 W

35 82-012-
3.2.2.4-
0425768

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm felett, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1800 
mm,

5 db 0 0

fűtőteljesítmény: 2918 W

36 82-012-
3.2.2.4-
0425770

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm felett, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2000 
mm,

1 db 0 0

fűtőteljesítmény: 3242 W
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37 82-012-
3.2.2.4-
0425772

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm felett, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2200 
mm,

2 db 0 0

fűtőteljesítmény: 3566 W

38 82-012-
3.2.2.4-
0425774

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 
mm felett, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI 
univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-
soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x2400 
mm,

5 db 0 0

fűtőteljesítmény: 3890 W

39 82-012-
12.1.1.4-
0314011

Törölközőszárító radiátorok elhelyezése 
széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm 
fűtőtest magasságig, körcsöves, zárt 
törölközőszárító radiátor, 700-750 mm DF Plussz 
Rad 800-600; 243 W

6 db 0 0

40 82-016-
12.3

Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, 
beüzemelése 45.441 - 69.780 W teljesítmény 
között

1 db 0 0

41 82-016-
13.3

Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 45.441 - 
69.780 W teljesítmény között

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0


