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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÁGRA 

A tervezett építés helye: Balkány, Rákóczi u. HRSZ.: 788 
A tervezett épület megnevezése: BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE 
Az ingatlan jellemzői: A terület nem áll védettség alatt. 
Az ingatlan környezetének jellemzői: A környezet nem áll védettség alatt. 
Épületgépész szakági tervező adatai: 

� Neve: Tar Flórián 
� Címe: 4400 Nyíregyháza, Móra Ferenc köz 8. 
� Kamarai száma: GT-15-0713 
A 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbi tervezői nyilatkozatot teszem. 

Alulírott tervező kijelentem, hogy az épületgépész szakági tervfejezet tartalma, a tervezett 
épületgépészeti-műszaki megoldás az adott szakterület tárgyán belül megfelel: a természet védelmének 
általános szabályairól szóló 1996. évi LIII. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló 
9/2008. (II. 22.) ÖTM számú rendelet, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, továbbá 
fentieken túl a még vonatkozó jogszabályoknak, az országos és helyi, általános érvényű és eseti hatósági 
előírásoknak. 

Kijelentem továbbá, hogy: a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás (szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer) alkalmazására nem volt szükség, az építmény tervezésekor alkalmazott 
műszaki megoldások az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek megfelelnek 
(mechanikai ellenállás és stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati 
biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem), nevezetesen az Étv. 31§ 
(1),(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az Étv.-ben foglaltakon (műszaki tartalom 
szakszerűsége, valós állapotnak megfelelő tartalom, építészeti minőség stb.) túlmenően a betervezett 
építési célú termékek megfelelőségét, e nyilatkozat igazolja, a településtervezési és az építészeti-műszaki 
tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV.28.) 
Korm. rendeletben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem, a tervezői szakmagyakorlási 
jogosultságokat e nyilatkozat és a tervek, műszaki leírások aláírása melletti nyilvántartási szám 
feltüntetése igazolja, a dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
koordinátor közreműködése nélkül készült, mivel az építészeti tervekhez munkabiztonsági-
egészségvédelmi tervfejezet készült. 
Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van, az engedélyezési dokumentációtól a 
kivitelezési dokumentáció nem tér el. 
A tervezett létesítmény Műemlékvédelem alatt nem áll, ezért nem szükséges örökségvédelmi 
engedélyezési eljárás lefolytatása. 
A kiviteli terveket a megrendelő által kért műszaki és mennyiségi tartalommal készítettem el. A kiviteli 
dokumentációból csak az épületgépész szakági munkarész tervezésére kaptam megbízást, ezért az általam 
készített tervdokumentáció csak ezen munkarészt tartalmazza. 
Az előírt Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal, érvényes épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezem 
és a tervezői névjegyzékben szerepelek. 
Jelen tervdokumentáció a Tervezők kizárólagos szellemi tulajdona! 
Ezt a jogot a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk), az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. számú 
törvény biztosítja. 
Jelen tervdokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény engedélyeztetésére használható fel! 
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 22§ alapján a tervezett 
létesítmény kivitelezési dokumentáció köteles, megvalósítani, kivitelezni csak a kivitelezési dokumentáció 
elkészítése után, annak megfelelően lehet. A kivitelezési terv elkészíttetéséért, és az annak megfelelő 
megvalósításért az Építtető, a Kivitelező (Felelős Műszaki Vezető) és a Műszaki Ellenőr felel. A tervtől 
eltérő kivitelezés esetén a Tervezők felelőssége megszűnik. 
Jelen tervet megváltoztatni, átalakítani, módosítani, vagy máshol felhasználni, ennek alapján kivitelezési 
dokumentációt készíteni csak az eredeti Tervezők jogosultak, arra másnak engedélyt csak ők adhatnak! 
 
 
 
 
Nyíregyháza, 2017.10.       Tar Flórián 
       Okl. Létesítmény és Épületgépész mérnök 
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BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE 
Balkány, Rákóczi u. HRSZ.: 788 

 
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

 
Épületgépész szakági műszaki leírás 

 
 
 1./ Vízellátás-csatornázás  
 
 Az épület vízellátását a meglévő bekötésről tervezzük, a meglévő mérőóra az 
előkertbe a meglévő beton aknában van. Az épület vízellátását egy helyen az észak-keleti 
homlokzat felöl 1 db átm. 50 mm csőátmérővel tervezzük ellátni. Az épületbe keletkezett 
szennyvizet az utcai közmű hálózatra vezetjük. Az épületben kommunális és konyhai 
szennyvíz is keletkezik, a kommunális szennyvizet közvetlenül a meglévő 
szennyvízaknára vezetjük, a konyhai szennyvizet a tervezett konyhai mosogatók alá 
szerelt Eco-Mobil típusú zsírfogókon keresztül vezetjük el. A telekhatáron belüli 
szennyvízvezeték szerelése megkezdése előtt a meglévő és az épületből kilépő szennyvíz 
csőrendszer folyási fenékszintjét ellenőrizni kell, a tervezett szennyvíz vezetéket 0,5% 
lejtéssel kell szerelni. A becsatlakozásokat és iránytöréseket tisztító aknákkal kell 
kialakítani.  
 
Az épület vízigények az alábbiak szerint alakul: 
 
12 fő alkalmazotti x 60 l/nap        720 l/nap 
45 fő gyermek x 35 l/nap      1575 l/nap 
57 adag főzőkonyha adagokként x 20l/nap   1140 l/nap 
Pancsoló 1 óra/nap       1.800 l/nap 
241 m2  Takarítás x 2 liter/nap/m2     482 l/nap 
Összesen:                5717 l/nap = 5,7 m3/nap 
 
Az épület vízfogyasztásának max. mértéke: 
 Vmax= α*0,2*(N)1/2= 1,2*0,2*(65,1)1/2= 1,94  l/s 
 

Az épület melegvíz fogyasztásának napi vízigénye: 1885 liter, melyet 0,5 
korrekciós tényezővel veszünk figyelembe a napkollektoros rendszer méretezésénél. 
 

Az épület vízellátása a közösségi közmű hálózatról biztosított. A tervezett 
szaniterek egykaros hideg-meleg vizes csaptelepekkel szerelendő. A használati 
melegvízellátást a tervezett kondenzációs gázkazánokkal és a tetőre szerelt 
napkollektorokkal biztosítjuk, a 1 db Vaillant AuroStar VIH S 500 típusú V=500 literes 
indirekt melegvíztárolón keresztül. A tervezett 4 db Vaillant auroTHERM plus VFK 135 
VD sík napkollektorokat az épület déli tetőre 45°-os dőlésszögbe szerelve, egy (4 db-os) 
napkollektoros mezőre bontva.  Az 500 literes indirekt tárolóból kilépő melegvíz 
vezetékbe biztonsági okokból 2 db Honeywell TM3400 6/4” és 5/4” típusú  
keverőszelepet tervezünk +60 °C-os beállítással. A tartályból kilépő melegvíz oldalba a 
gyermekek által használt vizes berendezési tárgyak – vizesblokkjaihoz - temosztatikus 
keverőszelep beépítése szükséges, a kilépő víz hőfoka a melegítő konyhára és felnőtt 
szociális helységekhez +60°C, a gyermekek által használt vizes helységekhez +36°C 
kevert vizet tervezünk. A használati melegvíz hálózat nagy terjedelme miatt cirkulációs 
vízhálózati rendszert tervezünk, melyet a terven megjelölt ivóvíz-osztókig vezetjük és 
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szabályozzuk. A cirkuláltatott vizet a tervezett 1 db Grundfos UP 10-16 B80 típusú 
bronzházas szivattyúval keringtetjük az indirekt tárolóig. 
A tervezett Vaillant VU INT 356/5-5 típusú kondenzációs gázkazánok kondenzvizeit a 
szennyvíz hálózatba vezetjük. 
 

Épületen belül a víz nyomóvezetékek anyaga szabadon, padlóba vagy falba szerelve 
Comap műanyag csővezetéki rendszerből készülnek. A szabadon, padlóba vagy falba 
szerelt víznyomó csővezetékek hőszigeteléssel szerelendő. A szennyvíz vezetékek 
anyaga a fekáliás és konyhai szennyvizeknél PVC, PP és KG-PVC lefolyócsövet 
tervezünk. 
Tüzivíz ellátás: A tűzvédelmi műszaki leírásban előírt követelmények alapján az 
épületgépészeti szerelési munkáknál a következő feltételeket tervezzük: 
Az épület egészére 4 db KSZ-D1 típusú fali tűzcsapszekrényt 950x800x250 típusú, 30 m 
folyóméter víztömlős tűzcsapszekrényt tervezünk, a tűzcsapszekrényeket falba 
süllyesztve kell elhelyezni, a balesetveszély kockázatának csökkentése érdekében. A 
tüzivíz hálózatot 2" horganyzott acélcsőből kell szerelni. A tüzivíz hálózat a DN50 mm-
es bekötő hidegvíz hálózatra csatlakozik. 
Csapadékvíz elvezetés: Az épületre eső csapadékvíz-terhelést a kialakított 7db 
csapadékvíz-elvezető ejtővezetéken keresztül vezetjük el. A csapadékvíz a 7db 
HL62.1F.1.2.b típusú lombkosaras födémbe süllyesztett szifonon keresztül jut az 
ejtővezetékbe. A kialakított ejtővezetékek anyaga PVC cső, amelyeket 2 cm vastag 
kaucsuk alapú szigeteléssel kell ellátni a kondenzvíz-lecsapódás megakadályozása 
érdekében. A vízszintes vezetékek anyaga KG-PVC. Az ejtővezetékekre a padló fölött 
0,5 m -es magasságban tisztítóidomokat kell beépíteni. 

 
  

 2./ Gázellátás : 
 
A tervezet célja: Az épület gázellátásának biztosítása, fűtési, melegvíz termelés és főzési 
célokra. 
 
Az épület rendeltetése: Bölcsőde 
Belmagasság: 3,0 m 
Szintek száma: 2 ( földszint, emelet ) 
Az épület szerkezete: falazott, magastetős 
Felhasznált gázfajta: Földgáz "H"  Ha  = 34.000  kJ/m3 

 

 
 
A telek gázellátása csatlakozó vezeték átm. 63 mm felállással a telekhatáron van,  
nyomásszabályzóval (KHB30) és gázmérővel (MG-10) tervezzük. 
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A tervezett épületbe 5 db gázüzemű berendezést tervezünk. A tervezett berendezéseket a 
fenti táblázat tartalmazza.  
 

A tervezett egyidejű max. gázfogyasztás (fűtés, HMV, főzés) : 13,58 Nm3/h . 
 
A gázmérő méretezése (G10):  Vmax= 16 m3/h x 0,85 = 13,6 m3/h 
Tehát a tervezett max. gázfogyasztás (13,58 m3/h) kisebb mint a G-10-es gázmérő max. 
gázterhelhetősége. 
 
 A tervezett épülethez a telekhatárra szerelt 1 db FKB-25-MG10, KHB30 és MG-
10 típusú nyomásszabályzó és mérő állomást tervezünk. A mérő óra leolvasható a 
közterületről, mert a nyomásszabályzó és mérő állomást a telekhatártól 1 m-re tervezzük. 
 
A tervezett gázkészüléket fix acélcső lekötésekkel kell szerelni. A Vaillant VU INT II 
356/5-5 típusú kondenzációs gázkazánokat kiszellőző vezetékkel nem kell ellátni. 
A főzőkonyha szellőztetését az 5. pontba leírtak alapján kell ellátni. 
 
A gázvezeték nyomvonala, egyéb előírások, tájékoztatások 
 
A fogyasztói gázvezeték-szakaszokat földbe ill. a falakkal és födémmel párhuzamosan 
ill. rájuk merőlegesen, gumis csőbilincsekre rögzítetten szabadon kell szerelni. 
Faláttörésekben két mérettel nagyobb műanyag csőhüvelyt kell alkalmazni. A 
csővezetékek  anyaga   az MSZ EN 10208/2 ill.az MSZ EN 10255 szerinti varratnélküli 
acélcső legyen,a csőkötés hegesztett kötés (lánghegesztés – MSZ EN 12732). 
A gázvezeték nyomvonala, szerelési magassága, méretei és elhelyezése a kiviteli 
terveken szerepelnek. A csőátmérők meghatározása az utólagos bővítés lehetőségének 
figyelembevételével történt. A vezetékek szerelésénél az egyéb vezetékektől és 
szerelvényektől való védőtávolságokat be kell tartani. A gázberendezések szerelésekor a 
kellő tömörséget szénhidrogénálló tömítőanyaggal kell biztosítani, míg a VIEGA 
menetes idomok tömítése LOXEAL 58-11 tip. tömítőanyaggal kell hogy történjen. 
A készülékek golyóscsap elzáróval szerelendők. Az épület hőszükségletét és használati 
melegvízellátását a zárt égésterű modul gázkazánok, a főzési-sütési igényt pedig a 
nagykonyhai gázberendezések biztosítják.  
 
Nyomáspróba 
 
Az elkészült közép- és kisnyomású gázvezeték-hálózatot az MSZ 11413/1-6 szabvány ill. 
a  TIGÁZ DSO KFT. TT 4000_MO_2009. Technológiai Utasítása szerint szilárdsági és 
tömörségi próbával vizsgálni kell. 
A nyomáspróba két részből áll: 
   
- Szilárdsági próba: / STP /                            nyomása: 4,2 bar ( 1,4 MOP )     
                                                                        ideje: 15 perc 
 
- Tömörségi próba: /TTP/                               nyomása : 3 bar ( MOP) 
                                                                        ideje: 10 perc              
 
- Tömörségi próba /TTP /                               nyomása: 150 mbar  
   kisnyomás / MOP: 33 mbar /                       ideje: 10 perc       
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A hatósági nyomáspróbát a TIGÁZ DSO Gázelosztó Kft. illetékes műszaki ellenőrének 
jelenlétében kell megtartani. A megfigyelési idő alatt szivárgás illetve kimutatható 
nyomáscsökkenés nem léphet fel.  
 
 

3./ Égéstermék elvezető rendszer: 
 
 A tervezett gázkazán zárt égéterű C33-as típusú füstgáz/levegő elvezető 
rendszerrel tervezzük. A kazán füstgáz elvezetését és égési levegő bevezetését a gyári 
Vaillant kazán égéstermék elvezető rendszerrel tervezzük. A mellékelt kéményszerelési 
specifikáció szerint. 
 A tervezett A1-es típusú főzőkonyhába szerelt gázüzemű konyhai berendezések 
füstgázelvezetését és frisslevegő befúvását a tervezett Remak Cake VR-6 típusú 
légkezelővel oldjuk meg. 
 
  
4./ Központi fűtés: 
 

 A tervezett külső határoló szerkezetekkel, nyílászárókkal és tervezett fűtési 
és HMV rendszerével az épületrész energiafogyasztása megfelel 7/2006. (V.24.) TNM 
rendeletnek.  

 
Az épületrész transz.+filt. hővesztesége:      15,85  kW 
A szellőztető rendszer hőigénye:      7,8 kW 
A használati melegvízellátás:      30,0 kW 
Összes hőigény:        53,65  kW 
 
Az épület hőigényét a tervezett 2 db Vaillant VU INT II 356/5-5, Q=37,1 kW 

teljesítményű kondenzációs gázkazánokkal biztosítjuk. A melegítő konyha folyamatos 
melegvíz-igénye és az üzembiztos működés miatt előnykapcsolással üzemeltetjük. A 
napkollektoros rendszer az év 60%-ba biztosítja a melegvíz-ellátást. 

A helységekben a következő léghőmérsékletekre tervezünk: 
mosdó, zuhany, fürösztő-biliző     +24°C 
gyerekszoba, átadó, öltöző, igazgatási és szociális helységek +22°C 
nagymozgást biztosító szoba     +18°C 
műhely, konyha, felnőtt illemhely, közlekedő   +16°C 
 
Az épületbe tervezett hőleadók acéllemezes lapradiátorok, 60/45 °C hőfoklépcsőre 

tervezzük, nem haladva meg a 65°C-ot semmilyen körülmények között sem. A maximális 
kilépő hőfokot kétjáratú motoros szelepekkel biztosítjuk. A hőleadók elburkolása 
biztonságtechnikai szempontokból szükséges, úgy hogy a hőleadók alsó és felső része 
nyitott maradjon. 

Az épületen belül fűtési csővezetékek szabadon szerelve fekete acélcső rendszerű, 
melyet szabadon szerelve felületkezeléssel és hőszigeteléssel kell ellátni, a padlóba 
szerelt csővezeték anyaga Comap ötrétegű műanyag csőrendszerű, melyet hőszigeteléssel 
kell ellátni. 

Az épületegységekben a helységek belső hőmérséklet szabályzást a radiátorokra 
szerelt termosztatikus radiátor szelepekkel biztosítjuk.  
A fűtési rendszer részére előírt nyomásértékek: 

� A tágulási tartály előtét nyomása: 0,8 bar 
� A fűtési rendszer üzemi nyomása: 1,5 bar 
� A fűtési rendszer lefúvatási nyomása: 2,0 bar 
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A fűtési rendszer vezérlését, szabályzását a tervezett Vaillant automatikai egységekkel 
tervezzük. Az épületegységekben a helységek belső hőmérséklet szabályzást a 
radiátorokra szerelt termosztatikus radiátor szelepekkel biztosítjuk. A minden fűtési 
körök Wilo típusú fordulatszám szabályzós szivattyúi és a légkezelő hővisszanyerős 
körének Wilo típusú állandó fordulatszám szivattyúja működnek. A hővisszanyerős 
légkezelő szivattyúja a Remak gyártó által ajánlott típus. 
 
 

5./ Szellőztető berendezések: 
 

A belső terű helység részére ventillátoros szellőzést tervezünk. A szellőztetett 
helységek levegő utánpótlását a helységek ajtóráccsal való összeszellőztetésével 
biztosítjuk. A Wc, tak. szertár helység szellőzését a villanykapcsolóról vezérelt Airvent 
CK 125 A AC típusú időkésleltetéssel ellátott elszívó ventilátorral biztosítjuk. 

 
 
 
5./ Konyha (főzőtér) szellőztetése 

A gázfogyasztó berendezések helyiségeinek szellőzése a TIGÁZ DSO KFT. TT 
4000_MO_2009. Technológiai Utasítása előírásai szerint kerüljön kialakításra. Az A1 típusú  
gázüzemű berendezések üzemszerű légellátását mesterséges szellőzéssel tervezzük 
biztosítani. A gázüzemű berendezések szennyező anyag kibocsájtását nem ismerve az 
egyszerűsített légellátási számítást alkalmazzuk: 

 
A melegítő konyha esetében: 
-  A beépített összes hőterhelés: 37,7  kW 
-  Egyidejűségi tényező: 1,0 
- A névleges gázfogyasztás: 37,7/34000*3600*1,0 = 3,99 m3 /h 
- A földgáz elméleti levegőszükséglete: 9,82 m3 /m3 
- Az égési levegőigény 1,2 légfelesleg tényezővel  20 oC-on: 
      VÉ = (293,16/273,16)*1,2*9,82*3,99 = 50,46 m3/h 
- égési levegő szükséglet teljesítményarányosan: 12 m3/h/kW 
- Az összes szellőzési igény:  
      ΣVsz = 37,7 kW * 12 m3/h/kW = 452,4 m3/h 
 
- A mesterséges szellőztetés légmennyisége: 2650 m3/h, kiegyenlített szellőzéssel 
 
A mesterséges szellőzést a tervezett Remak Cake VR-6 típusú légkezelő biztosítja, a 
légkezelő teljesítményének konyhára eső légmennyisége 2650 m3/h, vagyis több mint a 
szellőző igény. A konyhába belépő gázhálózatba egy gázmágnes szelep beépítését 
tervezzük, melyet a légkezelő üzeméhez kell reteszelni. 
 
 
 

6./ Érintésvédelmi előírások: 
 

Az acél anyagú vezetéket be kell kötni az épület érintésvédelmi hálózatába  
valamint elektromosan szigetelő kötéseknél a vezetékeket egyenpotenciálra kell hozni ! 
Az érintésvédelmi mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni , amelyet csatolni kell az 
átadási dokumentációhoz. 
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7./ Munkavédelmi előírások: 
 
Be kell tartani az építőipari általános szakmai és technológiai előírásokat.                           
 
 
 

Nyíregyháza, 2017. 10. 
              Tar Flórián 
           Okl. Létesítmény és Épületgépész mérnök 

                 GT-15-0713 
 


