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TERVEZ Ol NYILATKOZAT

EPULETGEPESZETI SZAKAGRA

A tervezett épités helye: Balkany, Rakéczi u. HRSB8

A tervezett épiilet megnevezé®OLCSODE EPITESE

Az ingatlan jellemdi: A teriletnemall védettség alatt.

Az ingatlan kdrnyezetének jellesiz A kdrnyezetnemall védettség alatt.
Epuletgépész szakagi terveadatai:

» Neve: Tar Floridn

» Cime: 4400 Nyiregyhaza, Mora Ferenc koz 8.

» Kamarai szdma: GT-15-0713

A 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 9.8 (5) bekezelétapjan az alabbi tervéznyilatkozatot teszem.
Alulirott terve# kijelentem, hogy az épuletgépész szakagi tervétjezartalma, a tervezett
éplletgépészeti-tiszaki megoldas az adott szakterulet targyan bekdfelel: a természet védelmének
altalanos szabalyairdl sz6l6 1996. évi LIll. toryémz épitett kdrnyezet alakitdsarél és védetingzolo
1997. évi LXXVIII. térvény (Etv.), az orszagos tpidésrendezési és épitési kovetelmén§ekDTEK)
sz616 253/1997. (XI11.20.) Korm. rendelet, iztelleni védekezéél, a miszaki mentési és fizoltdsagrol
sz6l6 1996. évi XXXI. térvény, valamint az Orszagbézvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarél szélé
9/2008. (II. 22.) OTM szamu rendelet, a munkavéohedd szol6 1993. évi XCIII. térvény, tovabba
fentieken tal a még vonatkoz6 jogszabalyoknak, ez&gos és helyi, altalanos érvérgs eseti hatésagi
eléirasoknak.

Kijelentem tovabba, hogy: a vonatkozdé nemzeti saalytol eltéé6 miszaki megoldas (szerkezet,
eljaras vagy szamitasi modszer) alkalmazasara mainsziikség, az épitmény tervezésekor alkalmazott
miszaki megoldasok az épitményekkel szemben tadmasat@tianos kdvetelményeknek megfelelnek
(mechanikai ellendllds és stabilitagiziztonsag, higiénia, egészség- és kornyezetvédelamznalati
biztonsag, zaj és rezgés elleni védelem, energiaékiossag ésolédelem), nevezetesen az Etv. 318§
(1),(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kdvetslaiéek, az Etv.-ben foglaltakon gsraki tartalom
szakszelisége, valos allapotnak megfdetartalom, épitészeti méiség stb.) talmeden a betervezett
épitési célu termékek megfedsEgét, e nyilatkozat igazolja, a telepiiléstervegésaz épitészetidiszaki
tervezési, valamint az épitésigyiiszaki szakéfti jogosultsag szabalyairél szo6lé 104/2006. (1V.28.)
Korm. rendeletben 8Irt terve®di jogosultsaggal rendelkezem, a ter¥ez szakmagyakorlasi
jogosultsagokat e nyilatkozat és a tervekjismaki leirdsok alairasa melletti nyilvantartasi rsza
feltiintetése igazolja, a dokumentaci6 a kilon jafsdy szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kozrerikddése nélkil készilt, mivel az épitészeti tervekhenunkabiztonsagi-
egészségvedelmi tervfejezet késziilt.

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési tegzszhangban van, az engedélyezési dokumenta@otol
kivitelezési dokumentaciéo nem tér el.

A tervezett létesitmény lkmlékvédelem alatt nem Aall, ezért nem szikségeskségvédelmi
engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A kiviteli terveket a megrendélaltal kért niiszaki és mennyiségi tartalommal készitettem el.ivAtedi
dokumentéaciobél csak az épliletgépész szakagi méskaervezésére kaptam megbizast, ezért az altalam
készitett tervdokumentécié csak ezen munkarésttltaazza.

Az eléirt Magyar Mérndki Kamarai tagsaggal, érvényes éfgdpész tervéi jogosultsaggal rendelkezem
és a terved névjegyzékben szerepelek.

Jelen tervdokumentéacid a Terédzkizarélagos szellemi tulajdona!

Ezt a jogot a Polgari Térvénykdnyirszolo 1959. évi IV. térvény (Ptk), az épitett kgezet alakitasarol
és védelméil sz616 1997. évi LXXVIII. torvény (Etv.), és a széi jogrol szold 1999. évi LXXVI. szamu
térvény biztositja.

Jelen tervdokumentécié kizarélag a cimbeli Iétesitynengedélyeztetésére hasznalhato fel!

Az épibipari kivitelezési tevékenysédirszold 191/2009 (1X.15.) Korm. rendelet 228 alapgh tervezett
létesitmény kivitelezési dokumentacio koteles, nagsitani, kivitelezni csak a kivitelezési dokunméerit
elkészitése utan, annak megféli lehet. A kivitelezési terv elkészittetéséért,agzsannak megfelél
megvaldsitasért az Epitteta Kivitelez (Felebs Miiszaki Vezet) és a Miszaki Ellersr felel. A tervel
eltérs kivitelezés esetén a Tervdezfelelsssége megsmnik.

Jelen tervet megvaltoztatni, atalakitani, médosjtaagy mashol felhasznalni, ennek alapjan kivitéls
dokumentéaciot késziteni csak az eredeti Tefkgmgosultak, arra masnak engedélyt cékladhatnak!

Nyiregyhéaza, 2017.10. Tar Florian
Okl. Létesitmény és Epliletgépész mérnok
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BOLCSODE EPITESE
Balkany, Rakoczi u. HRSZ.: 788

KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Epuletgépész szakagi iszaki leiras

1./ Vizellatas-csatornazas

Az épllet vizellatasat a megtebekotessl tervezzik, a meglév méwora az
el6kertbe a meglévbeton aknaban van. Az épllet vizellatasat egydamehz észak-keleti
homlokzat feldl 1 db atm. 50 mmda@mébvel tervezzik ellatni. Az épiletbe keletkezett
szennyvizet az utcai kéZimhaldézatra vezetjik. Az éplletben kommundlis ésykan
szennyviz is keletkezik, a kommunalis szennyvizebzvetlenil a meglév
szennyvizaknéra vezetjik, a konyhai szennyvizeeraetzett konyhai mosogatok ald
szerelt Eco-Mobil tipusu zsirfogokon keresztul wgde el. A telekhataron belli
szennyvizvezeték szerelése megkezdéste &Imeglév és az épulleth kiléps szennyviz
csdrendszer folyasi fenékszintjét elkémeni kell, a tervezett szennyviz vezetéket 0,5%
lejtéssel kell szerelni. A becsatlakozasokat éswit@réseket tisztitdé aknékkal kell
kialakitani.

Az épllet vizigények az alabbiak szerint alakul:

12 16 alkalmazotti x 60 I/nap 720 I/nap

45 16 gyermek x 35 I/nap 1575 I/nap

57 adag 6z6konyha adagokként x 20l/nap 1140 I/nap

Pancsolo6 1 ora/nap 1.800 I/nap

241 m2 Takaritas x 2 liter/nap/m2 482 |/nap

Osszesen: 5717 l/nap = 5,7 m3/nap

Az éplulet vizfogyasztasanak max. mértéke:
Vmax=o*0,2*(N)*’= 1,2*0,2*(65,1}/*= 1,94 /s

Az épulet melegviz fogyasztasanak napi vizigény8851 liter, melyet 0,5
korrekcios tényedvel vesziink figyelembe a napkollektoros rendszeretezesénél.

Az épllet vizellathsa a kozossegi kdzrhalozatrdl biztositott. A tervezett
szaniterek egykaros hideg-meleg vizes csaptelepeldaerelend. A hasznalati
melegvizellatast a tervezett kondenzacios gazkddaho és a tdire szerelt
napkollektorokkal biztositjuk, a 1 db Vaillant ABtar VIH S 500 tipusa V=500 literes
indirekt melegviztarolon keresztil. A tervezettld \daillant auroTHERM plus VFK 135
VD sik napkollektorokat az épulet déli de¢ 45°-0s dlésszbgbe szerelve, egy (4 db-0s)
napkollektoros mewe bontva. Az 500 literes indirekt tarolobdl kitepmelegviz
vezetékbe biztonsagi okokbdél 2 db Honeywell TM34®@34” és 5/4” tipusu
kevewszelepet tervezink +60 °C-os beallitassal. A taboi@l kilepé melegviz oldalba a
gyermekek altal haszndlt vizes berendezési targyakzesblokkjaihoz - temosztatikus
kevewszelep beépitése szikséges, a kilgfz héfoka a melegit konyhara és felftt
szocialis helységekhez +60°C, a gyermekek altakzmeds vizes helységekhez +36°C
kevert vizet terveziink. A hasznalati melegviz hatdaagy terjedelme miatt cirkulacios
vizhalézati rendszert terveziink, melyet a tervemgjeiélt ivoviz-osztokig vezetjik és



szabalyozzuk. A cirkuléltatott vizet a tervezettdih Grundfos UP 10-16 B80 tipusu
bronzhazas szivattyGval keringtetjiik az indirekbtéig.

A tervezett Vaillant VU INT 356/5-5 tipusu kondewi#s gazkazanok kondenzvizeit a
szennyviz hal6zatba vezetjik.

Epuleten belill a viz nyomovezetékek anyaga szahaguaioba vagy falba szerelve
Comap ntianyag cévezetéki rendszetth készilnek. A szabadon, padloba vagy falba
szerelt viznyomé dwezetékek HBszigeteléssel szerelehid A szennyviz vezetékek
anyaga a fekalias és konyhai szennyvizeknél PVC, &PKG-PVC lefolyécsovet
tervezink.

Tlziviz ellatds: A tizvédelmi nfiszaki leirdsban &irt kdvetelmények alapjan az

épuletgépészeti szerelési munkaknal a kovétkeltételeket tervezziik:

Az épullet egészére 4 db KSZ-D1 tipusu féalidsapszekrényt 950x800x250 tipusud, 30 m
folyométer viztombs tizcsapszekrényt terveziink, afliztsapszekrényeket falba

siullyesztve kell elhelyezni, a balesetveszély kaek@nak csokkentése érdekében. A
tlziviz hal6zatot 2" horganyzott acéts! kell szerelni. A tliziviz halézat a DN50 mm-

es bekdd hidegviz halozatra csatlakozik.

Csapadékviz elvezetés:Az éplletre e& csapadékviz-terhelést a kialakitott 7db
csapadékviz-elvezét ejtovezetéken keresztil vezetjuk el. A csapadékviz @& 7d
HL62.1F.1.2.b tipust lombkosaras fodémbe sillyeszszifonon keresztil jut az

ejtovezetékbe. A kialakitott €jvezetékek anyaga PVC &Gsamelyeket 2 cm vastag

kaucsuk alapu szigeteléssel kell ellatni a kondémmcsapddas megakadalyozasa
érdekében. A vizszintes vezetékek anyaga KG-PVCejkwezetékekre a padld folott

0,5 m -es magassagban tisztitéidomokat kell begipite

2./ Gazellatas :

A tervezet célja: Az épilet gazellatasanak bizéssit fitési, melegviz termelés é8z@si
célokra.

Az épulet rendeltetése: Bolite

Belmagassag: 3,0 m

Szintek szama: 2 ( foldszint, emelet)

Az épllet szerkezete: falazott, magasiet
Felhasznalt gazfajta: Foldgaz "H" .k 34.000 kJ/m

Allapot

A telek gazellatdsa csatlakoz6 vezeték atm. 63 rehalldssal a telekhataron van,
nyomasszabalyzoval (KHB30) és gazthal (MG-10) tervezzuk.
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A tervezett éplletbe 5 db gazuzemmerendezést tervezink. A tervezett berendezéseket
fenti tAblazat tartalmazza.

A tervezett egyideji max. gazfogyasztas (ftés, HMV, f6zés) : 13,58 Nrith .

A gazméb méretezése (G10): Vmax= 16 m3/h x 0;8%3,6 m3/h
Tehat a tervezett max. gazfogyasztas (13,58 m3debk mint a G-10-es gaznéemax.
gazterhelhdisége.

A tervezett épllethez a telekhatarra szerelt FiB-25-MG10, KHB30 és MG-
10 tipusu nyomasszabalyz6 és thallomast tervezink. A méroéra leolvashato a
kozteriletBl, mert a nyomasszabalyzé és ihailomast a telekhatartél 1 m-re tervezzik.

A tervezett gazkésziléket fix acébckekotésekkel kell szerelni. A Vaillant VU INT Il
356/5-5 tipusu kondenzaciés gazkazanokat kiszéWezetékkel nem kell ellatni.
A fé6zokonyha szebiztetését az 5. pontba leirtak alapjan kell ellatni.

A gazvezeték nyomvonala, eqyéb &lrasok, tdjékoztatasok

A fogyasztOi gazvezeték-szakaszokat foldbe ill.alkkal és fodémmel parhuzamosan
ill. rajuk mewBlegesen, gumis ébilincsekre rogzitetten szabadon kell szerelni.
Falattorésekben két mérettel nagyobbtamyag céhivelyt kell alkalmazni. A
cs¥vezetékek anyaga az MSZ EN 10208/2 ill.az MSZ HI255 szerinti varratnélkuli
acélc$ legyen,a c8kotés hegesztett kotés (langhegesztés — MSZ EN2)273

A gazvezeték nyomvonala, szerelési magassaga, eneést elhelyezése a Kkiviteli
terveken szerepelnek. A @ameébtk meghatarozasa az utélagodviiés leheiségéenek
figyelembevételével tortént. A vezetékek szerelésémz egyéb vezetékdit és
szerelvényeldl valo védtavolsagokat be kell tartani. A gazberendezéseketzsekor a
kell6 tomorséget szénhidrogénalld toézihyaggal kell biztositani, mig a VIEGA
menetes idomok tomitése LOXEAL 58-11 tip. todaityaggal kell hogy torténjen.

A készulékek golybéscsap elzardval szeretdndAz éplilet lbszikségletét és hasznélati
melegvizellatasat a zart égéestemodul gazkazanok, aéZési-sutési igényt pedig a
nagykonyhai gazberendezések biztositjak.

Nyomasproba

Az elkészilt kozép- és kisnyomasu gazvezeték-h&dbza MSZ 11413/1-6 szabvany ill.
a TIGAZ DSO KFT. TT 4000_MO_2009. Technoldgiai Bitd@sa szerint szilardsagi és
tomorségi prébaval vizsgalni kell.

A nyomasproba két résaball:

- Szilardsagi préba: / STP / nyomasa: 4,2 bar ( 1,4 MOP )
ideje: 15 perc
- Tomorségi proba: /TTP/ nyomasa : 3 bar ( MOP)
ideje: 10 perc
- TOmorségi proba /ITTP / nyomasa: 150 mbar
kisnyomas / MOP: 33 mbar / ideje: 10 perc



A hat6sagi nyomasprébat a TIGAZ DSO Gazeloszto Higtékes niiszaki ellerének
jelenlétében kell megtartani. A megfigyelésié icdlatt szivargas illetve kimutathato
nyomascsokkenés nem Iéphet fel.

3./ Egéstermék elvezétrendszer:

A tervezett gazkazan zart égédieilC33-as tipusu fustgaz/leweégelvezed
rendszerrel tervezzik. A kazan fustgaz elvezetéséégési levegbevezetését a gyari
Vaillant kazan égéstermék elve&aendszerrel tervezzik. A mellékelt kéményszerelési
specifikacié szerint.

A tervezett Al-es tipusuiékonyhaba szerelt gazizénkonyhai berendezések
fustgazelvezetését és frisslevedefuvasat a tervezett Remak Cake VR-6 tipusu
légkezebvel oldjuk meg.

4./ Kézponti fiités:
A tervezett kil§ hatarolé szerkezetekkel, nyilaszarOkkal és temtvdagdsi

es HMV rendszerével az éplletrész energiafogyasatéesgfelel 7/2006. (V.24.) TNM
rendeletnek.

Az éplletrész transz.+filt.dvesztesége: 15,85 kW
A szellbztets rendszer bigénye: 7,8 kW

A hasznélati melegvizellatas: 30,0 kW
Osszes bigény: 53,65 kW

Az épllet bigényét a tervezett 2 db Vaillant VU INT Il 356/5-8=37,1 kW
teljesitményt kondenzacios gazkazanokkal biztositjuk. A meledibnyha folyamatos
melegviz-igénye és az lUzembiztodikddés miatt dinykapcsolassal tGzemeltetjik. A
napkollektoros rendszer az év 60%-ba biztositjeebegviz-ellatast.

A helységekben a kovetk&réghsmérsékletekre tervezink:

mosdo, zuhany, furos#bilizé +24°C
gyerekszoba, atado, 6lt®zigazgatasi és szocialis helységek +22°C
nagymozgast biztosité szoba +18°C
miithely, konyha, feldtt illemhely, kozleked +16°C

Az épliletbe tervezetttheaddk acéllemezes lapradiatorok, 60/45 Yioklépcsire
kilépé hoéfokot kétjarati motoros szelepekkel biztositjuk. #leaddk elburkolasa
biztonsagtechnikai szempontokbdl sziikséges, ugy leogsleadok also és febsrésze
nyitott maradjon.

Az éplleten bellliftési cevezetékek szabadon szerelve fekete aééalesdszei,
melyet szabadon szerelve feliilletkezeléssel &zipeteléssel kell ellatni, a padléba
szerelt cévezeték anyaga Comap otréiiemiianyag cérendszei, melyet [bszigeteléssel
kell ellatni.

Az éplletegységekben a helységek bdismérseklet szabalyzast a radiatorokra
szerelt termosztatikus radiator szelepekkel bitjasi
A futési rendszer részeredat nyomasertékek:

» A t4gulasi tartaly éitét nyomasa: 0,8 bar
» A fltési rendszer tizemi nyomasa: 1,5 bar
» A fltési rendszer lefavatasi nyomasa: 2,0 bar



A futési rendszer vezérlését, szabalyzasat a terv¥a@iant automatikai egységekkel
tervezzik. Az éplletegységekben a helységek ébdiémeérséklet szabalyzast a
radiatorokra szerelt termosztatikus radiator szst&pl biztositjuk. A minden tési
korok Wilo tipusu fordulatszam szabalyzos szivattg8 a légkezél hévisszanyeds
korének Wilo tipusu allandé fordulatszam szivatayupikédnek. A fvisszanyeds
légkezeb szivattylja a Remak gyart6 altal ajanlott tipus.

5./ Szelbzteté berendezések:

A belss teri helység részére ventillatoros saekst tervezink. A szélttetett
helységek levely utanpotlasat a helységek ajtoraccsal valé Osshézspetesevel
biztositjuk. A Wc, tak. szertar helység sdebsét a villanykapcsolorol vezérelt Airvent
CK 125 A AC tipusu idkeésleltetéssel ellatott elszivo ventilatorral bsitpuk.

5./ Konyha (f6zotér) szelloztetése

A gazfogyaszté berendezések helyiségeinek &aidle a TIGAZ DSO KFT. TT
4000_MO_2009. Technolégiai Utasitaséigdsai szerint keriljon kialakitasrAz Al tipusu
gazuzeni berendezések lUzemsietégellatasat mesterséges séedlssel tervezzik
biztositani. A gazizethberendezések szenngeanyag kibocsajtasat nem ismerve az
egyszeiisitett [égellatasi szamitast alkalmazzuk:

A melegit konyha esetében:
- A beépitett dsszesiterhelés: 37,7 kW
- Egyidejiségi tényeé: 1,0
- A névleges gazfogyasztas: 37,7/34000*3600*1,099 3 /h
- A foldgaz elméleti levespzilkséglete: 9,82 Wim?
- Az égési levegdigény 1,2 légfelesleg tényéxgel 20°C-on:
Ve = (293,16/273,16)*1,2*9,82*3,99 50,46 ni/h
- égési leved szlikséglet teljesitményaranyosan: 12 m3/h/kW
- Az 6sszes szdikési igény:
>Vs,= 37,7 KW * 12 m3/h/kW= 452,4 ni/h

- A mesterséges szdittetés légmennyisége: 2650%h, kiegyenlitett szel6zéssel

A mesterséges sz8é#ést a tervezett Remak Cake VR-6 tipusu legkebettositja, a
légkezed teljesitményének konyharaéekgmennyiség@650 m3/h vagyis tdbb mint a
szelbzé igény. A konyhaba belép gazhalézatba egy gazmagnes szelep beépitését
tervezzik, melyet a Iégkezelizeméhez kell reteszelni.

6./ Erintésvédelmi ebirasok:

Az acél anyagu vezetéket be kell kotni az épulentésvédelmi haldézatadba
valamint elektromosan szigetekttéseknél a vezetékeket egyenpotencialra kelhihloz
Az érintésvédelmi mérésalrjegyzokonyvet kell késziteni , amelyet csatolni kell az
atadasi dokumentéaciohoz.



7./ Munkavédelmi ebirdsok:

Be kell tartani az épdtpari altalanos szakmai és technolégidiigdsokat.

Nyiregyhaza, 2017. 10.
Tar Florian
Okl. Létesitmény és Epiiletgépész mérnok
GT-15-0713
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